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	Лазерный допплеровский флоуметр для оценки микроциркуляции PeriFlux System 5000 (PERIMED AB,Швеция) 
ИСКУССТВО ИССЛЕДОВАТЬ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ


	[image: image1]

	[image: image7.wmf] 

15-летний опыт разработки систем для исследования микроциркуляции крови в тканях привел к созданию прибора пятого поколения PeriFlux System 5000. Принцип измерений основан на методе лазерной допплеровской флоуметрии. Низкоэнергетический лазерный луч через волоконный световод подводится к исследуемым тканям. Измеряя отраженную от эритроцитов часть луча можно оценить состояние кровотока в капиллярном русле. 
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PeriFlux System 5000 незаменим для количественной оценки состояния микроциркуляции при диагностики и лечении заболеваний, связанных с гипоксией и ишемических нарушениях в тканях, например, таких как: 

· патология периферических сосудов; 

· лечение диабета; 

· определение уровня ампутации; 

· мониторинг терапии; 

· пластическая хирургия; 

· лечение ожогов, 
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Максимальная перфузионная емкость тканей может быть оценена с использованием термических датчиков для лазерной допплеровской флоуметрии, позволяющих локально нагревать ткани (до 44°С) в области исследования. PeriFlux System 5000 предоставляет уникальную возможность проводить одновременно с исследованием микроциркуляции и чрезкожное измерение pO2/pCO2 в тканях, для оценки оксигенации и метаболической функции тканей. Компактная модульная конструкция PeriFlux System 5000 позволяет создавать различные комбинации измерительных модулей для максимально полного решения клинических задач. 
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Чрезвычайно широкий спектр датчиков различных конфигураций, как для чрескожных измерений, так и для внутритканевых и внутриполостных исследований, а также с термостатированием охватывает практически все области медицинских и научных исследований, требующих изучение микроциркуляции. Получаемые данные могут быть легко проанализированы, сохранены и выведены на принтер с использованием программы PeriSoft for Windows. 


	Технические параметры:


	Лазер
	твердотельный полупроводниковый лазер 780 nm; максимальная выходная мощность на выходе световода 1 mW

	Цифровой выход
	RS 232

	Питание
	115-230 В, 50-60 Гц

	Электрическая мощность
	60 Вт

	Габариты (ширина х глубина х высота)
	300(ш) х 320(г) х 105(в) мм

	Вес
	8,6 кг (четыре модуля)

	Диапазон нагревания
	26-44°С, с шагом 1°С, погрешность ±0,5°С

	Термодатчик
	30-40°С, погрешность ±0,3°С

	tcpO2
	0-1999 mmHg (0-267 kPa)

	tcpCO2
	0-200 mmHg (0-26,7 kPa)
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