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	Цены приведены с учетом НДС. 

Цены, включающие в себя ставку НДС 18%, отмечены знаком *. 

Цены, включающие в себя ставку НДС 10%, отмечены знаком **
Неотмеченные цены относятся к позициям, НДС не облагаемым.


	Номенклатурно-ценовой лист №3.

Приборы и аппараты.



	№
	Обозначение, тип, модель[код]
	                       Наименование, описание
	Цена

руб.

	I. Оборудование для анестезиологии, реанимации, хирургии

	Раздел A. Насосы шприцевые и инфузионные Висма-Планар (Республика Беларусь)

	1.1.
	ДШ-08
	Шприцевой насос 


	Возможность использования шприцев различных производителей (10, 20, 50/60 мл.). Выбор типов шприца различных производителей, возможность программирования шприца отсутствующего в списке.

Режим BOLUS с индикацией введенного объема.

Возможность коррекции скорости с учетом производителя шприца.

Эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора.

Автоматическое включение встроенного автономного питания при отсутствии сети.

Три уровня окклюзии: 50 кПа; 100 кПа; 150 кПа.

Индикация введенного объема (1-999 мл) и времени работы (1-99ч59мин) на дополнительном ЖК экране.

Световая и звуковая сигнализация с блокировкой введения в случае превышения предельного обратного давления, окончания введения лекарства, при разрядке батареи.

Поворотный кронштейн для крепления на стойке.
	29130

	
	
	
	Технические характеристики шприцевого насоса ДШ-08: 

 -    Скорость введения лекарственных растворов –   0,1- 299,9 мл/ч;

 -    дискретность задания скорости введения 0,1 мл/ч;

 -    скорость BOLUS – 1100 мл/ч с индикацией введенного объема с дискретностью 0,1 мл;

 -    отклонение скорости от заданного значения не более: 3 % без учета погрешности шприца;;

 -    возможность коррекции скорости в пределах 15% (для программирования шприца отсутствующего в списке);

 -    время работы от аккумуляторной батареи не менее 1,5 ч;

 -    время установления рабочего режима насоса после включения не более 5 с;
-    масса (без сетевого шнура) – 2,2 кг.


	

	
	
	Возможно:
	Проводник инфузионный. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
	12.54**

	
	
	
	Проводник инфузионный. Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.
	13.64**

	
	
	
	Проводник инфузионный светонепроницаемый. Для препаратов разрушающихся на свету. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
	17.60**

	
	
	
	Проводник инфузионный светонепроницаемый. Для препаратов разрушающихся на свету.Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.
	19.25**

	1.2.
	ДШ-09
	Шприцевой насос
	Возможность использования шприцев различных производителей (10, 20, 50/60 мл.). Позволяет автоматически рассчитывать скорость инфузии через задание дозы (мкг/кг/мин, мкг/кг/час, мг/кг/час, мкг/час, мг/час), веса тела (кг), концентрации раствора (мкг в 1 мл, мг в 1 мл).

Выбор производителя шприца.

Автоматическое определение индикации емкости шприца.

Списки лекарств и производителей шприцев.

Задание инфузии при помощи одного (скорость) или двух (скорость-время, объем-время, скорость-объем) параметров.

Режим BOLUS с индикацией введенного объема.

Сохранение заданных параметров при выключении насоса.

Возможность изменения параметров без остановки инфузии.

Эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора.

Автоматическое включение встроенного автономного питания при отсутствии сети.

Индикация заряда аккумулятора.

Сигнал за 7-19% или за 3 минуты до окончания заданного объема.

Индикация аварийных ситуаций.

Разъем внешнего питания 12В (по заказу).

Поворотный кронштейн для крепления на стойке.
	27300

	
	
	
	Технические характеристики: 

· диапазон скорости –   0,1- 299,9 мл/ч;

· скорость BOLUS – 10 - 990 мл/ч.;

· объем BOLUS – 0,0 – 59,9 мл;

· прогр. объем инфузии – до 299,9 мл;

· прогр. время инфузии – до 49 ч. 59 мин.;

· KVO – 0,0 – 5,9 мл/ч.;

· точность с учетом коррекции –  до 1%;

· уровни окклюзии – 0,6 – 1,2 КПа;

· используемые шприцы – 10, 20, 50/60 мл;

· время работы от аккумулятора – до 6 часов;

· электропитание – сеть 220 В, 50 Гц; аккумулятор – 12 В;

· потребляемая мощность – 10 ВА;

· габаритные размеры – 335х210х120 мм;

масса – 3,0 кг. 
	

	
	
	Возможно:
	Проводник инфузионный. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
	12.54**

	
	
	
	Проводник инфузионный. Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.
	13.64**

	
	
	
	Проводник инфузионный светонепроницаемый. Для препаратов разрушающихся на свету. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
	17.60**

	
	
	
	Проводник инфузионный светонепроницаемый. Для препаратов разрушающихся на свету.Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.
	19.25**

	1.3.
	ДШ-10
	Шприцевой насос
	Широкий диапазон скорости инфузии

Возможность использования шприцев различных производителей

Автоматическое определение и индикация объема шприца.

Большой контрастный ЖК-дисплей

Интерактивное меню и режим подсказки для оператора

Списки лекарств и производителей шприцев.

Возможность задания дозы, веса тела, концентрации раствора с автоматическим расчетом скорости введения

Режим BOLUS (программируемый и ручной).

Возможность изменения параметров без остановки инфузии.

Сохранение заданных параметров при выключении насоса.

Пять уровней давления окклюзии в диапазоне 30-150 кПа.

Видимый с большого расстояния двухцветный индикатор работы и тревог

Эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора.

Автоматическое включение встроенного автономного питания при отсутствии сети.

Индикация заряда аккумулятора.

Звуковая и визуальная сигнализация по основным параметрам безопасности пациента.

Сохранение истории событий в энергонезависимой памяти

Порты для внешних коммуникаций (RS-23C) и для системы вызова медсестры

Возможность замены аккумулятора без вскрытия прибора

Съемный шнур сетевого питания

Корпус с защитой от влаги IP22

Возможность питания от автомобильной сети 12 В

Кронштейн для крепления на инфузионной стойке или рельсе
	36330

	
	
	
	Технические характеристики: 

 -         диапазон скорости –   0,1- 1800 мл/ч;

 -         скорость BOLUS – 10 - 1800 мл/ч.;

 -         объем BOLUS – 0,0 – 99,9 мл;

 -         прогр. объем инфузии – до 9999 мл;

 -         прогр. время инфузии – до 99 ч. 59 мин.;

 -         KVO – 0,0 – 9,9 мл/ч.;

 -         точность  –  до 1%;

 -         используемые шприцы – 5, 10, 20, 50/60 мл;

 -      память событий - более 2000;

 -     время работы от аккумулятора до 6ч;

 -         электропитание – сеть 230 В, 50 Гц; внешний источник 11-16В; аккумулятор NiMH – 12 В;

 -         потребляемая мощность – 27 ВА;

 -         габаритные размеры – 335х150х115 мм;

 -         масса (без сетевого шнура) – 2,4 кг.

	

	
	
	Возможно:
	Проводник инфузионный. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
	12.54**

	
	
	
	Проводник инфузионный. Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.
	13.64**

	
	
	
	Проводник инфузионный светонепроницаемый. Для препаратов разрушающихся на свету. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
	17.60**

	
	
	
	Проводник инфузионный светонепроницаемый. Для препаратов разрушающихся на свету.Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.
	19.25**

	1.4.
	НК-02
	Инфузионный насос 
	Задание инфузии – скорость, объем.

Широкий диапазон скорости потока и задаваемого объема.

Индикация текущего и заданного объема инфузии.

Высокая точность дозирования.

Эксплуатация от сети или от встроенного аккумулятора.

Автоматическое включение встроенного автономного питания при отсутствии сети.

Предупреждающая сигнализация об окончании введения и разрядке аккумулятора.

Световая и звуковая сигнализация с блокировкой введения при возникновении аварийных ситуаций.
	Нет в наличии

	
	
	
	Технические характеристики:

· скорость введения  1- 999 мл/ч.;

· объем введения  1- 9999 мл.;

· KVO – 1 - 5 мл/ч.;

· точность – до 5%;

· коррекция скорости – до 15%;

· время работы от аккумулятора – до 1 ч.;

· габаритные размеры – 130х230х120 мм;

масса – 2,8 кг.

	

	A.1. Расходные материалы к шприцевым насосам

	2.1.
	ПИ
	Проводник инфузионный


	Проводник предназначен для длительного внутривенного вливания лекарственных средств с помощью дозатора шприцевого в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Коннектор снабжен накидной гайкой, которая позволяет зафиксировать его на катетере или игле.

Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм.
Упаковка обеспечивает сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения.

Стерилен, апирогенен, нетоксичен. Стерилизован окисью этилена.

Срок годности – 3(три) года.
	12.54**

	2.2.
	ПИ
	Проводник инфузионный
	Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.

	13.64**

	2.3.
	ПИ
светонепроницаемый
	Проводник инфузионный 

светонепроницаемый
	Для препаратов разрушающихся на свету. Проводник (проводящая магистраль к шприцевому насосу) предназначен для длительного внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм..

	17.60**

	2.4.
	ПИ
светонепроницаемый
	Проводник инфузионный 

Светонепроницаемый

	Для препаратов разрушающихся на свету. Размеры: внутренний диаметр 1.5 мм; длина 1500 мм.

	19.25**

	Раздел Б. Отсасыватели Висма-Планар

	3.1.1.
	В-40
	Отсасыватель медицинский
	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с небольшим объемом аспирации.

Плавная регулировка вакуума.

Надежный не требующий обслуживания мембранный насос.

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения.
	19200

	
	
	
	Технические характеристики:

- вакуум 0 – 80 кПа;

- производительность по воздуху – 18л/мин, по воде 6 л/мин;

- емкости для секрета – две стеклянные банки по 2 или 3 л;

- трубка отсоса – диаметр 8 мм, длина 2 м;

- электропитание - 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность - 60 Вт;

- сетевой шнур – 3 м;

- габаритные размеры – 310х300х310 мм;

- масса – 7 кг. 
	

	3.1.2.
	В-40 с тележкой
	Отсасыватель медицинский
	На тележке
	28800

	3.2.
	В-40А
	Отсасыватель медицинский (дренажный)
	Предназначен для длительного (до 5 суток и более) отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж).

Низкий уровень шума.

Автоматическое поддержание заданного вакуума.

Световая индикация заданного и текущего вакуума.

Компактность и небольшой вес.

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения.

Технические характеристики:

- задаваемый вакуум – 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 кПа;

- производительность по воздуху – 3л/мин, по воде 2 л/мин;

- емкости для секрета – две стеклянные банки 1 л и 0.5 л;

- трубка отсоса – диаметр 6 мм, длина 2 м;

- электропитание - 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность - 15 Вт;

- сетевой шнур – 3 м;

- габаритные размеры – 255х230х270 мм;

- масса – 3,8 кг.
	23000

	3.3.1.
	В-80
	Отсасыватель медицинский
	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации.

Плавная регулировка вакуума.

Надежный не требующий обслуживания мембранный насос.

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения.

Технические характеристики:

- вакуум 0 – 80 кПа;

- производительность по воздуху – 32 л/мин, по воде 8 л/мин;

- емкости для секрета – две стеклянные банки по 2 или 3 л;

- трубка отсоса – диаметр 8 мм, длина 2 м;

- электропитание - 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность - 120 Вт;

- сетевой шнур – 3 м;

- габаритные размеры – 320х350х340 мм;

- масса – 11 кг;


	23900

	3.3.2.
	В-80
	Отсасыватель медицинский
	С дистанционным включением-выключением педалью
	28200

	3.3.3.
	В-80
	Отсасыватель медицинский
	На тележке, с дистанционным включением-выключением педалью


	37600

	3.4.1.
	В-90
	Отсасыватель медицинский
	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации, вакуум-аспирации, миниабортов.

Плавная регулировка вакуума.

Надежный не требующий обслуживания мембранный насос.

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения.

Комплектуется переходниками для разовых аспирационных гинекологических трубок диаметром 4.5 и 6 мм.
	25900

	
	
	
	Технические характеристики:

- вакуум 0 – 95 кПа;

- производительность по воздуху – 18 л/мин, по воде 7 л/мин;

- емкости для секрета – две стеклянные банки по 2 или 3 л;

- трубка отсоса – диаметр 8 мм, длина 2 м;

- электропитание - 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность - 120 Вт;

- сетевой шнур – 3 м;

- габаритные размеры – 320х350х340 мм;

- масса – 11 кг;


	

	3.4.2.
	В-90
	Отсасыватель медицинский
	С дистанционным включением-выключением педалью
	30100

	3.4.3.
	В-90
	Отсасыватель медицинский
	На тележке, с дистанционным включением-выключением педалью


	39700

	3.5.1.
	В-100
	Отсасыватель медицинский
	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации, вакуум-аспирации, миниабортов, липосакции.

Плавная регулировка вакуума.

Надежный не требующий обслуживания мембранный насос.

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения.
	30400

	
	
	
	Технические характеристики:

- вакуум 0 – 95 кПа;

- производительность по воздуху – 32 л/мин, по воде 10 л/мин;

- емкости для секрета – две стеклянные банки по 2 или 3 л;

- трубка отсоса – диаметр 8 мм, длина 2 м;

- электропитание - 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность - 150 Вт;

- сетевой шнур – 3 м;

- габаритные размеры – 350х385х340 мм;

- масса – 15 кг.
	

	3.5.2.
	В-100
	Отсасыватель медицинский
	С дистанционным включением-выключением педалью
	34400

	3.5.3.
	В-100
	Отсасыватель медицинский
	На тележке, с дистанционным включением-выключением педалью


	44300

	3.6.1.
	В-80А
	Отсасыватель медицинский универсальный
	С дистанционным включением-выключением педалью. Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов, а также длительного отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж). Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации, вакуум-аспирации, миниабортов, липоксации, а также в качестве дренажного отсасывателя.

Дренажный режим с низким уровнем шума.

Автоматическое поддержание заданного вакуума.

Емкости для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения.
	43900

	
	
	
	Технические характеристики отсасывателя медицинского универсального В-80А:

- задаваемый вакуум – 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 кПа;

- режим «МАХ» - 95 кПа;

- производительность – по воздуху 32 л/мин, по воде 10 л/мин;

- емкости для секрета – две стеклянные банки по 2 или 3;

- трубка отсоса – диаметр 8 мм, длина 2 м;

- электропитание - 220 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность - 150 Вт;

- сетевой шнур – 3 м;

- габаритные размеры – 350х385х340 мм;

- масса – 15 кг;


	

	3.6.2.
	В-80А
	Отсасыватель медицинский универсальный

	На тележке, с дистанционным включением-выключением педалью.
	53700

	IV. Оборудование для функциональной диагностики

	Раздел Ж. Спирометры диагностические Унитехпром БГУ (Республика Беларусь)

	4.1.
	МАС-1
	Спирометр 
автоматизированный многофункциональный 
	Исследуемые параметры ФВД (более 40 параметров): 

спирометрия, пневмотахометрия, max произвольная вентиляция, расширенный протокол исследований, протоколы бронхомоторных тестов - бронходилатационный, провокационный, функциональный; применение 11 систем стандартов должных величин; автоматизация проведения исследований; автоматическая проверка качества и достоверности тестов; встроенная программа динамического наблюдения и мониторинг факторов риска ХОБЛ; 

возможность подключения к внешнему монитору и компьютеру; энергонезависимый архив (50 000 исследований); 

датчик дыхания – трубка Флейша с возможностью многократной санобработки.
Базовая комплектность поставки: Спирометр – 1; преобразователь расхода – 1; мундштук многоразовый – 10; зажим для носа – 2; паспорт – 1; удлинитель сетевой – 1; руководство пользователя – 1; экспертная система «Спиро-Эксперт» (базовая программа; "ХОБЛ монитор"; "Детский монитор"; Электронные опросники ACT и CAT; "Анимационный детский тест", адаптированный для мальчиков/девочек (не применим для варианта исполнения #1)). Для штатной работы прибора комплектация внешним принтером обязательна (за исключением варианта исполнения #4).
	

	
	
	Варианты исполнения:
	1. Вариант: черно-белый экран
	67320

	
	
	
	2. Вариант: без встроенного экрана (требуется внешний монитор)
	73260

	
	
	
	3. Вариант: цветной экран
	79200

	
	
	
	4. Вариант: без встроенного экрана и без предустановленного программного обеспечения (поставляется на отдельном диске в комплекте поставки), требует подключения к внешнему компьютеру
	41800

	
	
	Комплектующие по выбору покупателя:


	- принтер лазерный HP P2035 (применяется цена поставщика принтера)
	по запросу

	
	
	
	- принтер лазерный OKI B410D (применяется цена поставщика принтера)
	по запросу

	
	
	
	- могут быть рекомендованы принтер лазерный OKI B2400, Xerox Phaser 3125, Epson M2000D, Epson LX 300 (производителем не комплектуются)
	нет

	
	
	Дополнительные комплектующие изделия:
	- монитор 19” типа ЖКИ, не применимо для вариантов исполнения #1 и #4, обязателен для варианта исполнения #2 (применяется цена поставщика монитора)
	по запросу

	
	
	
	- калибровочное устройство объемом 3л
	9900

	
	
	
	- Опция пульсоксиметрии с многоразовым датчиком, применимо только для вариантов исполнения #2, #3, #4. Обеспечивает возможность как раздельной, так и совместной записи спирограммы и фотоплетизмограммы, что позволяет измерять SpO2 и ЧСС при выполнении рутинных спирометрических тестов (отсутствует у западных аналогов).
	24200

	
	
	
	- Опция капнометрии (определение CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе), применимо только для вариантов исполнения #2, #3.
	117350

	
	
	
	- Опция газоанализа (определение CO2 + O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе), применимо только для вариантов исполнения #2, #3.
	196600

	
	
	
	- антибактериальные фильтры одноразовые, США (в комплекте с одноразовым мундштуком). Цена указана за 1шт.
	101*


	
	
	
	- мундштуки одноразовые картонные Мк-"Пайп"   26 х 65 х 1.0 
	3.28**

	
	
	
	- мундштуки одноразовые картонные Мк-"Пайп"   26 х 65 х 1.0 со встроенными защитными фильтрами
	7.78**

	
	
	
	- дополнительный многоразовый мундштук (при поставке отдельно от спирометра добавляется НДС 18%)
	92

	
	
	
	- дополнительный носовой зажим (при поставке отдельно от спирометра добавляется НДС 18%)
	122

	
	
	Доп. программное обеспечение:
	  ●  Экспертная система «СпироЭксперт-Профосмотр» (включена в вариант исполнения #4)
	7130

	
	
	
	  ●  Программа "Астма-монитор", не применима для варианта исполнения #1

	6900

	4.2.
	МАС-1 

(для 
Центров Здоровья)
	Спирометр компьютеризир. автоматизированный многофункциональный МАС-1 с программой СпироЭксперт-Профосмотр для профилактического скрининга (без встроенного экрана, требует подключения к внешнему компьютеру)
	Исследуемые параметры ФВД (более 40 параметров): 

спирометрия, пневмотахометрия, max произвольная вентиляция, расширенный протокол исследований, раздельные протоколы бронхомоторных тестов - бронходилатационный, провокационный, функциональный; применение 11 систем стандартов должных величин; автоматизация проведения исследований; автоматическая проверка качества и достоверности тестов; встроенная программа динамического наблюдения и мониторинг факторов риска ХОБЛ; 

возможность подключения к внешнему монитору и компьютеру; энергонезависимый архив (50 000 исследований); 

датчик дыхания – трубка Флейша с возможностью многократной санобработки.

Базовая комплектность поставки: Спирометр – 1; преобразователь расхода – 1; мундштук многоразовый – 10; зажим для носа – 2; паспорт – 1; удлинитель сетевой – 1; руководство пользователя – 1; экспертная система «Спиро-Эксперт» (базовая программа; "ХОБЛ монитор"; "Детский монитор"; Электронные опросники ACT и CAT; "Анимационный детский тест", адаптированный для мальчиков/девочек); программа "СпироЭксперт-Профосмотр" для профилактического скрининга - 1.
	41800

	
	
	Дополнительные комплектующие изделия:
	- антибактериальные фильтры одноразовые, США (в комплекте с одноразовым мундштуком). Цена указана за 1шт.
	101*

	
	
	
	- мундштуки одноразовые картонные Мк-"Пайп"   25.8 х 65 х 1.0
	3.28**

	
	
	
	- мундштуки одноразовые картонные Мк-"Пайп"   25.8 х 65 х 1.0 со встроенными защитными фильтрами
	7.78**

	
	
	
	- дополнительный многоразовый мундштук (при поставке отдельно от спирометра добавляется НДС 18%)
	92

	
	
	
	- дополнительный носовой зажим (при поставке отдельно от спирометра добавляется НДС 18%)
	122

	
	
	
	- калибровочное устройство объемом 3л
	9900

	
	
	Доп. программное обеспечение:
	  ●  Программа "Астма-монитор"

	6900

	II. Оборудование терапевтическое

	Раздел В. Физиотерапевтическое оборудование Азгар (Республика Беларусь)

	5.1.
	Рефтон-01-Ф-С (комплектация: ГТ)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Гальванизация, Электрофорез.
	5000

	5.2.
	Рефтон-01-Ф-С (комплектация: ДДТ и ГТ)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Диадинамотерапия, Гальванизация, Электрофорез.
	13800

	5.3.
	Рефтон-01-Ф-С (комплектация: СМТ и ГТ)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Расширенная Амплипульстерапия, Гальванизация, Электрофорез, Электростимуляция.
	13000

	5.4.
	Рефтон-01-Ф-С (комплектация: СМТ, ДДТ, ГТ)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Расширенная Амплипульстерапия, Диадинамотерапия, Гальванизация, Электрофорез, Электростимуляция.
	19800

	5.4.1.
	Возможно:
	2 канала. Торговое наименование Рефтон-01 РФТЛС (Физио)
	26000

	5.5.
	Рефтон-01-Ф-С
(СМТ, ДДТ, ГТ, флюктуоризация)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Расширенная Амплипульстерапия, Диадинамотерапия, Гальванизация, Электрофорез, Электростимуляция, Флюктуоризация.
	23850

	6.1.
	Рефтон-01-
Ф-Л-С

(комплектация: ДДТ и ГТ, лазер)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Диадинамотерапия, Гальванизация, Электрофорез, Магнитолазерная терапия.
	20000

	6.2.
	Рефтон-01-
Ф-Л-С 
(комплектация: СМТ и ГТ, лазер)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Расширенная Амплипульстерапия, Гальванизация, Электрофорез, Магнитолазерная терапия, Электростимуляция.
	19000

	6.3.
	Рефтон-01-
Ф-Л-С (комплектация: СМТ, ДДТ, ГТ, лазер)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Расширенная Амплипульстерапия,  Диадинамотерапия, Гальванизация, Электрофорез, Магнитолазерная терапия, Электростимуляция.
	26000

	6.3.1.
	Возможно:
	2 канала. Торговое наименование Рефтон-01 РФТЛС (Физио)
	36000

	6.4.
	Рефтон-01-
Ф-Л-С
(СМТ, ДДТ, ГТ, флюктуоризация)
	Аппарат физиотерапевтич.
	Расширенная Амплипульстерапия,  Диадинамотерапия, Гальванизация, Электрофорез, Магнитолазерная терапия, Электростимуляция, Флюктуоризация.
	30050

	6.4.1.
	Возможно:
	2 канала. Торговое наименование Рефтон-01 РФТЛС (Физио)
	39065

	7.1.
	Рефтон-01-

Р-Ф-Т-Л-С
	Аппарат физио-рефлексо-терапевтический
	Два канала, НЧ электротерапия, инвазивное, неинвазивное воздействие токами СМТ, ГТ и сигналами специальной формы, микроэлектрофорез; термопунктура; магнитолазерная терапия.

	45000

	III. Оборудование рентгеновское. Вспомогательные приборы и аппараты, используемые в рентгенологии

	Раздел Д. Негатоскопы медицинские Медин (Республика Беларусь)

	9.1.
	НМ-1
[508.100]
	Негатоскоп медицинский
	Используется для просмотра рентгеновских снимков в проходящем свете. Корпус изготовлен из углеродистой стали, окрашен экологически чистыми полимерными красками, имеющими высокую химическую стойкость. Имеется регулировка яркости экрана.

Просмотровый экран с одной зоной. 

Размер экрана 430х360 мм
	15800

	9.2.
	НМ-2

[508.200]
	Негатоскоп медицинский
	Просмотровый экран с двумя зонами. 

Размер экрана 430х720 мм
	18900

	9.3.
	НМ-3

[508.300]
	Негатоскоп медицинский
	Просмотровый экран с тремя зонами. 

Размер экрана 430х1080 мм


	25200

	Раздел Е. Рентгеновское оборудование Адани (Республика Беларусь)

	10.
	«Унискан» (модельное обозначение «Пульмоскан-760У»)
	Аппарат рентгенографический цифровой сканирующего типа
	Предназначен для выполнения всех видов рентгенографических исследований. Построен на основе применения сканирующей технологии получения двухмерного цифрового изображения методом сканирования плоским пучком с геометрическим (прямым) проекционным увеличением. Соответствует РДК на два рабочих места.
	

	
	
	
	Основные технические характеристики:

- тип приемника: линейный рентгеночувствительный детектор с 1536 активными элементами;
- формат изображения, максимальный: 1536х1536 пикселей;
- максимальный размер рабочего поля: от 220х220мм до 410х410мм, в зависимости от установленного расстояния между излучателем и декой снимков;

- размер пикселя изображения: переменный, от 266мкм (для поля 410х410мм) до 143мкм (для поля 220х220мм);
- визуальное пространственное разрешение, не хуже: от 2.2пл/мм (для поля 410х410мм) до 3.4 пл/мм (для поля 220х220мм);
- контрастная чувствительность, не хуже: 1.2%;
- разрядность цифрового сигнала (разрешающая способность сигнала по числу градаций уровней серого): 14 бит/пиксель (16384 градаций);
- динамический диапазон: 400;
- время экспозиции столбца изображения, стандартное: до 6 мс;
- время сканирования для получения полного изображения, стандартное: 4.6 с;
- рентгеновский излучатель: с вращающимся анодом и двумя фокусными пятнами (0.3 и 0.8 мм);

- анодное напряжение, диапазон задания: 40-150 кВ с шагом 1 кВ;
- анодный ток, диапазон задания: 10-400мА с шагом 25%;
	

	
	
	
	- количество АРМ: 2, для рентгенлаборанта и врача-рентгенолога;
- программное обеспечение: MedXRIS, соответствует стандарту DICOM 3.0;
- интуитивный графический интерфейс;
- открытая архитектура программно-аппаратного комплекса;
- современные стандартные возможности просмотра, обработки, описания, хранения и передачи цифровых рентгеновских изображений;
- объем архива снимков (для АРМ стандартной комплектации): 80000 снимков;
- задание параметров и управление процессом исследования: автоматизированное, с рабочего места рентгенлаборанта;
- визуализация пациента и границ поля облучения: на экране монитора АРМ рентгенлаборанта с помощью видеокамеры;
- производительность, не менее: 20 снимков/час (в режиме флюорографа - 60);
- лучевая нагрузка на пациента (эффективная доза, мкЗв): соответствует нормам МАГАТЭ по безопасности применения ионизирующих излучений (средний диапазон: 50-300 мкЗв, в зависимости от вида исследования);
- номинальная потребляемая мощность во время экспозиции (кратковременно): до 20 кВт;
- потребляемая мощность в режиме рабочей готовности: 1 кВт;
- требования к электросети: трехфазная, 380В±10%, 50/60 Гц.
	

	
	
	
	Комплектность

Основная комплектация:

Рентгеновское подъемно-поворотное штативное устройство;

Цифровой приемник рентгеновского изображения сканирующий

Блок рентгеновского излучения

Рентгеновское питающее устройство

Стойка управления

Комплекс программ "Радиографическая информационная система MedXRIS"

АРМ врача-рентгенолога на базе процессора Intel Pentium D 925, 3.0 с LCD монитором 19"
АРМ оператора на базе процессора Intel Pentium D 925, 3.0 с LCD монитором 17"
Принтер HP LaserJet 3600

Комплект ЗИП

Комплект монтажных частей

Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ведомостью ВЭ

Упаковка 

Комплектация по выбору покупателя:

Стол снимков РТ 42

Стол снимков РТ 56

Стол снимков РТ 57

Гарантия до 18 месяцев
	

	
	
	
	  ●  Основная комплектация (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	Комплектация по выбору:
	  ●  Стол снимков РТ 42 на поворотных колесах без регулировки положения пациента (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	
	  ●  Стол снимков РТ 56 на поворотных колесах с ручной регулировкой положения пациента (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	
	  ●  Стол снимков РТ 57 на поворотных колесах с электромеханическим приводом регулировки положения пациента (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	Опции:
	  ●  Рентгеновский дозиметр VacuDap (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	
	  ●  Специализированный монохромный монитор TOTOKU ME 201L
	По запросу

	
	
	
	  ●  Принтер медицинский SONY UP-990AD


	По запросу

	11.
	«Пульмоскан-760»
	Аппарат рентгенографический цифровой сканирующего типа (цифровой сканирующий флюорограф)

	Предназначен для скрининга и диагностики заболеваний органов грудной клетки. Построен на основе применения сканирующей технологии получения двухмерного цифрового изображения методом сканирования плоским пучком с геометрическим проекционным увеличением.

Основные технические характеристики:

- тип приемника: линейный рентгеночувствительный детектор с 2560 активными элементами;

- формат изображения, максимальный: 2560х2560 пикселей;

- максимальный размер рабочего поля: 406х406мм;
	

	
	
	
	- размер пикселя изображения: 160мкм;

- визуальное пространственное разрешение, не хуже: 2.8 пл/мм;

- контрастная чувствительность, не хуже: 1.0%;

- разрядность цифрового сигнала (разрешающая способность сигнала по числу градаций уровней серого): 14 бит/пиксель (16384 градаций);

- динамический диапазон: 400;

- время экспозиции столбца изображения, стандартное: 2мс;

- время сканирования для получения полного изображения, стандартное: 2с;

- рентгеновский излучатель: с вращающимся анодом и двумя фокусными пятнами (0.3/0.8 мм);

- анодное напряжение, диапазон задания: 40-150 кВ с шагом 1 кВ;

- анодный ток, диапазон задания: 10-400мА с шагом 25%;
	

	
	
	
	- количество АРМ: 2, для рентгенлаборанта и врача-рентгенолога;
- программное обеспечение: MedXRIS, соответствует стандарту DICOM 3.0;

- интуитивный графический интерфейс;

- открытая архитектура программно-аппаратного комплекса;

- современные стандартные возможности просмотра, обработки, описания, хранения и передачи цифровых рентгеновских изображений;

- объем архива снимков (для АРМ стандартной комплектации): 80 000 снимков;

- задание параметров и управление процессом исследования: автоматизированное, с рабочего места рентгенлаборанта;

- визуализация пациента и границ поля облучения: с помощью разметки на деке снимков и ручного управления шторками коллиматора;

- производительность, не менее: 60 снимков/час;

- лучевая нагрузка на пациента: соответствует нормам МАГАТЭ по безопасности применения ионизирующих излучений (разрешается использование для обследования детей);

- номинальная потребляемая мощность во время экспозиции (кратковременно): до 10 кВт;

- потребляемая мощность в режиме рабочей готовности: 1 кВт;

- требования к электросети: трехфазная, 380В±10%, 50/60 Гц.
	

	
	
	
	Комплектность

Основная комплектация:

Рентгеновское подъемное штативное устройство

Цифровой приемник рентгеновского изображения сканирующий с детектором DR 2560

Блок рентгеновского излучения

Рентгеновское питающее устройство

Стойка управления

Комплекс программ "Радиографическая информационная система MedXRIS"

АРМ врача-рентгенолога на базе процессора Intel Pentium D 925, 3.0 с LCD монитором 19"
АРМ оператора на базе процессора Intel Pentium D 925, 3.0 монитором 17"

Принтер HP LaserJet 1320

Комплект ЗИП

Комплект монтажных частей

Комплект эксплуатационной документации

Упаковка 

Гарантия до 18 месяцев 

	

	
	
	
	  ●  Основная комплектация (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	Опции:
	  ●  Рентгеновский дозиметр VacuDap (цена не включает стоимость доставки, монтажа и пусконаладочных работ)
	По запросу

	
	
	
	  ●  Специализированный монохромный монитор TOTOKU ME 201L
	По запросу

	
	
	
	  ●  Принтер медицинский SONY UP-990AD


	По запросу

	V. Оборудование для стерилизации

	Раздел З. Шкафы сушильные. Гродторгмаш (Республика Беларусь)

	13.
	ШС-80
	Шкаф сушильный
	Шкаф комплектуется микропроцессорным блоком управления. Рабочая камера и лотки изготовлены из полированной нержавеющей стали.
	11520

	Раздел И. Стерилизаторы и шкафы сухотепловые. Витязь (Республика Беларусь)

	14.1.
	ГП-20-3
	Стерилизатор
	Диапазон от 1 до 999 мин. Размеры камеры (Ш/В/Г) 327х277х207
	12750

	14.2.
	ГП-40-3
	Стерилизатор
	Диапазон от 1 до 999 мин. Размеры камеры (Ш/В/Г) 407х357х263
	13880

	15.1.
	ГП-40-400
	Шкаф сухотепловой (ШСТ)
	Диапазон от 1 мин до 99 ч 59 мин в каждой ступени цикла. Размеры камеры (Ш/В/Г) 409х355х275
	14360

	15.2.
	ГП-40-410
	Шкаф сухотепловой (ШСТ)
	Диапазон от 1 мин до 99 ч 59 мин в каждой ступени цикла. Размеры камеры (Ш/В/Г) 409х355х275. Принудительное охлаждение
	15600

	16.1.
	ГП-80-400
	Шкаф сухотепловой (ШСТ)
	Диапазон от 1 мин до 99 ч 59 мин в каждой ступени цикла. Размеры камеры (Ш/В/Г) 519х455х349.
	19300

	16.2.
	ГП-80-410
	Шкаф сухотепловой (ШСТ)
	Диапазон от 1 мин до 99 ч 59 мин в каждой ступени цикла. Размеры камеры (Ш/В/Г) 519х455х349. Принудительное охлаждение
	21950

	16.3.
	ГП-80-411
	Шкаф сухотепловой (ШСТ)
	Диапазон от 1 мин до 99 ч 59 мин в каждой ступени цикла. Размеры камеры (Ш/В/Г) 519х455х349. Принудительное охлаждение. Плата интерфейса связи с компьютером и внешним принтером.
	по запросу

	16.4.
	Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый "Витязь"
	Производительность 75(+-25) м³/ч. 2 бактерицидные ртутные безозоновые лампы PHILIPS. Габаритные размеры 850х180х250.
	6020

	Раздел К. Коробки стерилизационные. Гродторгмаш (Республика Беларусь)

	17.
	Коробки стерилизационные КСКФ
	Круглые. Из хромникелевой полированной стали. С фильтрами КСКФ. Герметичность достигается без резиновой прокладки. Объем от 3 до 18 дм куб. Неподвижный штифт для крепления фильтров. Крышка фиксируется в открытом положении. Беззазорное соединение дна и цилиндра, цельные опоры коробки. Коробки жесткие, прочные.
	

	17.1.
	КСКФ-3
	
	Объем 3 дм куб, диаметр 175 мм, высота 170 мм, масса 0.7 кг.
	630

	
	
	возможно:
	фильтры КСКФ 3.00 комплект №2
	34.50*

	17.2.
	КСКФ-6
	
	Объем 6 дм куб, диаметр 245 мм, высота 170 мм, масса 1.1 кг.
	890

	
	
	возможно:
	фильтры КСКФ 3.01 комплект №2
	37.35*

	17.3.
	КСКФ-9
	
	Объем 9 дм куб, диаметр 275 мм, высота 190 мм, масса 1.4 кг.
	1130

	
	
	возможно:
	фильтры КСКФ 3.02 комплект №2
	40.35*

	17.4.
	КСКФ-12
	
	Объем 12 дм куб, диаметр 325 мм, высота 190 мм, масса 1.85 кг.
	1310

	
	
	возможно:
	фильтры КСКФ 3.03 комплект №2
	46.05*

	17.5.
	КСКФ-18
	
	Объем 18 дм куб, диаметр 390 мм, высота 190 мм, масса 2.35 кг.
	1580

	
	
	возможно:
	фильтры КСКФ 3.03 комплект №2
	46.05*

	VI. Лабораторное оборудование и приборы

	Раздел Л. Фотометры    Витязь (Республика Беларусь)

	18.1.
	Фотометр универсальный Ф300ТП
	для иммуноферментного анализа при использовании различных тест-систем. Измерение производится в микрообъеме на 96-луночных стандартных планшетах или стрипах.

	125120

	Раздел М. Фотометры и спектрофотометры   Солар (Республика Беларусь)

	19.1.
	Спектрофотометр PV 1251C [10100]
	Измерение поглощения и пропускания на фиксированных длинах волн; спектров поглощения и пропускания; определение концентрации, используя фактор, стандарт, многоточечную калибровочную кривую; кинетические измерения на 1, 2, 3 длинах волн; многоволновые измерения. Программное обеспечение "BIOCHEM" с кабелем RS 232 [10044]
	92250

	
	
	Возможно:
	Блок подготовки проб PT 2110C [10020] (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	9000

	
	
	
	Насос перистальтический PP 1251 [10010] (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	32400

	
	
	
	Кюветы полистирольные одноразовые [10031]. 10х100 шт. (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	4500

	19.2.
	Спектрофотометр PB 2201 [10500]
	ПО «Спектр UV-VIS», кабель RS 232, 1шт кварцевая кювета. Аналитический спектрофотометр со спектральным диапазоном 190-1100нм. Источник света импульсная ксеноновая лампа.
	286740*

	19.3.
	Фотометр РМ 2111 [10200]
	Измерение оптической плотности и коэфф. Пропускания; определение концентрации веществ и активности ферментов в жидких биологических пробах по программируемым методикам (может программироваться прользователем – до 100 методик). Позволяет исследовать субстраты, ферменты, электролиты, гематологические показатели.
	72000

	
	
	Возможно:
	Блок подготовки проб PT 2110C [10020] (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	9000

	
	
	
	Насос перистальтический PP 1251 [10010] (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	32400

	
	
	
	Кюветы полистирольные одноразовые [10031]. 10х100 шт. (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	4500

	19.4.
	Фотометр автоматизированный РА 2600 [10300]
	Измерение оптической плотности; определение концентрации веществ и активности ферментов в жидких биологических пробах по программируемым методикам (может программироваться прользователем – до 100 методик). Позволяет исследовать субстраты, ферменты, электролиты, гематологические показатели. Шестипозиционный держатель кювет и автоматизированная установка светофильтров.
	137250

	
	
	Возможно:
	Кюветы полистирольные одноразовые [10031]. 10х100 шт. (при поставке отдельно от прибора применяется НДС 18%)
	4500

	19.5.
	Насос перистальтический PP 1251 [10010]
	Используется для оснащения спектрофотометров серии PV 1251, PB 2201 и фотометра PM 2111 с целью увеличения количества проводимых анализов. Комплект поставки: насос перистальтический, силиконовая магистраль, адаптер.
	38230*

	19.6.
	Кювета проточная
	
	10620*

	19.7.
	Блок подготовки проб PT 2110C [10020]
	(термостат) предназначен для подготовки проб термостабилизацией кювет с исследуемой жидкостью при температуре 37°С.
	10620*

	Раздел Н. Прочее лабораторное оборудование   Солар (Республика Беларусь)

	20.
	Экспресс-анализатор мочи АМ 2100 [10400]
	позволяет определить до 11 параметров (лейкоциты, нитриты, уробилиноген, протеин, кислотность pH, эритроциты, удельный вес, кетоны, билирубин, глюкоза). Определение изменения цвета окрашенной поверхности производится методом рефлектометрии. Предназначен для скрининговых анализов мочи в медицинских учреждениях.
	29030
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