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	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Цена (руб.)

	1. Физиотерапевтическое оборудование
	

	1.
	«Градиент-4М» аппарат магнитотерапевтический низкочастотный программируемый с режимом сканирования
	Рабочая частота – (0,01 – 150) Гц;

Магнитная индукция – (0,05 – 50,0) мТл;

Семь форм сигнала;
Сканирующий режим - (1 – 150) Гц;
Потребление - 50 В(А; Масса – 2,5 кг;

Размер – 310х280х110 мм.
Базовый комплект - индукторы №1, №2, №3
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09881 от 24 января 2011 года.
	По запросу

	
	Индуктор №1, комплект
	Диаметр 130 мм, 50 мТл
	

	
	Индуктор №2, комплект
	Диаметр 90 мм, 20 мТл
	

	
	Индуктор №3, комплект
	Глазной, диаметр 25 мм, 20 мТл
	

	
	Индуктор №6
	Ректальный, диаметр 18 мм, постоянное МП
	

	
	Индуктор №7
	Вагинальный, диаметр 28 мм, постоянное МП
	

	
	Гибкий соленоид
	Диаметр 500 мм
	

	2.
	«ЭТЕР» аппарат электротерапии, электростимуляции и электрофореза
	Все виды тока:(0,5-50) мА, 20 Гц-9,999 кГц, модуляция -(0,2-500) Гц;

Потребление 40В·А; Масса - 3,6 кг
	По запросу

	3.
	«Градиент-3» аппарат одноканальный локального сочетанного воздействия электро-магнито-светотерапии, двухрежимный программируемый
	Рабочая частота – (0,01 – 100) Гц;
Магнитная индукция – (0,05 – 50,0) мТл;

Ток (0,01-10000) Гц; 
Оптическое излучение (синий, желтый, зеленый, красный цвет) - (10-200) мкд, 

Потребление - 100 Вт; Масса - 9,0 кг
Размер - 360х330х125 мм, 
	По запросу

	2. Измерительные приборы
	

	4.
	«ИМЧ-01»

Измеритель мощности и частоты аппаратов УВЧ
	Мощность 2-200 Вт; частота  

10 Гц-50 МГц; переносной; масса ( 4кг
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.39.010.A № 43363
	По запросу

	5.
	«ИМУТАП»

Измеритель мощности и 

частоты ультразвукового излучения терапевтических аппаратов портативный
	Частота  (400 – 6000) кГц,

Мощность (0,2 – 6) Вт,

Излучатель – диаметр не более 40 мм,

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.39.010.A № 43036
	По запросу

	6.
	«Ультрапульс-8»

Приспособление для проверки бактерицидных ламп
	Предназначен для создания условий безопасного контроля технических характеристик источников бактерицидного излучения. Масса 15 кг. 1080х850х250 мм
	По запросу

	
	«Аргус -06» 
УФ радиометр-дозиметр (используется в комплекте с «Ультрапульс-8»)


	Предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения и экспозиционной дозы в спектральном диапазоне от 0,20.....0,28 мкм.
	По запросу














