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Alpha-7



Новейшая ультразвуковая диагностическая система Aloka Alpha-7 семейства ProSound - универсальная многопрофильная цифровая система, отличающаяся современным дизайном и высокими эксплуатационными качествами. При разработке этой модели компания Aloka постаралась улучшить качество передаваемого ультразвукового луча за счёт снижения уровня нежелательных компонентов ультразвукового луча. Технология ProSound получила свое дальнейшее развитие. Ультразвуковое изображение было улучшено, что позволяет врачу более точно поставить диагноз.

Данная модель занимает промежеточное положение между Alpha-5 и Alpha-10.

Имеет ЖК монитор 15"


ProSound Alpha 7

Мощная, Дружественная и Компактная Ультразвуковая Система

ProSound Alpha 7 - диагностическая ультразвуковая система, позволяет проводить эффективное обследование, позволяет получать качественные высококонтрастные изображения, удобна в использовании и имееет все средства для эффективного и гибкого управления данными.


ProSound Alpha 7 облегчает процесс обследования и диагностики благодаря исключительному качеству изображения и различным функциям, которые повышают точность и качество диагностирования. Например, в Alpha 7 шумовые компоненты уменьшены за счёт оптимизации формы излучаемой ультразвуковой волны, которая позволяет снизить уровень Широкополосных Гармоник, которые могут вызывать различные помехи на изображении. При разработке Alpha 7 значительное внимание было уделено тому, чтобы создавать такую систему, которая снижала бы утомляемость врача и повышала бы его работоспособность. Функции кнопок на панели, могут быть модифицировавший по желанию пользователя, что упрощает процесс измерений и использование Alpha 7. Функции отчетов, настраиваемые индивидуально уменьшают время необходимое для серии обследований. Кроме того, Alpha 7 может быть подключена к компьютеру через DICOM, делающая возможным всестороннее управление информационными базами данных пациентов и записями обследования.

Открытая архитектура Alpha 7 позволит в будущем легко сделать какие-либо аппаратные модернизации или добавить программные опции. В настоящее время ProSound Alpha 7 Мощное и удобное средство диагностически.

Направленный eFLOW (D-eFLOW)

	Отображает кровоток с высоким разрешением и информацией о направлении.

По сравнению с обычными методами визуализации кровотока D-eFLOW значительно улучшает пространственное и временное разрешение для большей детализации изображения. Кровоток отображается без перекрытия с окружающими тканями.

Кроме того, D-eFLOW использует цвет для дифференциации сосудов по направлению кровотока, что облегчает распознавание сосудов.
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Real-Time 3D (4D)

	Как будущие мамы так и врачи будут глубоко растроганы, увидев малышей в таком реалистичном 3D-изображении.

· 3D-изображение перемещаемо на 360° по вертикали и по горизонтали. 

· Много Плановая Реконструкция (MPR) 

Расстояние, область и объем могут быть измерены в любом выбранном секторе 3D изображения.

· Автоматическое Измерение Объема (AVM) 

Врач должен просто определить область измерения, а система автоматически определяет границы и вычисляет объём.
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Расширенное Поле Зрения с Высоким Разрешением (HD-EFV)

	Позволяет получить изображение некоторой области, превышающей ширину сканирования, постепенным перемещением датчика. 
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CHE (Режим контрастной гармоники)

	Этот режим применяется для получения изображения контраста в мелких сосудах. ProSound Alpha 7 поддерживает весь диапазон контрастных веществ: для высокого, среднего и низкого акустического давления. 
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eTRACKING (Эхо-отслеживание)

	Новые средства предупреждения в медицине

eTRACKING разработан для автоматического в реальном времени измерения диаметра сосуда. В выбранном окне отслеживается движение стенки сосуда, вызванное пульсовой волной с точностью до 0,01 мм.
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Высокоэффективные функции сердечно-сосудистого обследования

	· KI/A-SMA 

Автоматически отслеживает эндокард для количественной оценки движения стенки основанное на изменении сегментов сердечной полости.

· TDI Анализ 

Следует один раз выбрать область обследования и система будет автоматически следить за этой областью в миокарде в любую фазу времени сердечного цикла (auto-tracking функция). Это повышает точность анализа скорости движения стенок миокарда.

· Напряжение и показатель напряжения 

Прогрессивные методы анализа, такие как Напряжение и показатель Напряжения не так часто используются в клинической практике, но представляют значительный интерес.

· Измерение Асинхронии 

Благодаря высокой частоте кадров ProSound Alpha 7 может проводить высокоточный временной анализ в М, D и TDI режимах. Это позволяет получать за одно исследование параметры, необходимые для вычисления различных видов асинхронности.

· Стресс-эхо 

Система гибко реагирует на различные ситуации, которые возникают при стресс-эхо исследованиях.
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A-SMA
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TDI Анализ




Всесторонее Управление Данными

· Связь по сети посредством DICOM может помочь усилить эффективность обследования 

· Получение и управление Исходными данными 

· Обеспечение секретности и безопасность 

· Совместимость с разноизображениеными форматами и носителями 

· Память USB [image: image10.jpg]



· CD-R 

· Различный интерфейс ввода/вывода iLINK (IEEE1394), USB2.0 и Видео 

· Различный формат данных ASF (Windows Media), AVI (MS-MPEG) и DVD-video format (MPEG2) 

Различные Методы Сканирования

Датчики фирмы Aloka могут работать в широком частотном диапазоне. Благодаря Мультичастотному Формированию изображения, частота из возможного диапазона частот может быть задана вращением кнопки на панели. Частота может изменяться от высокой, дающей высокое разрешение для поверхностных структур до низкой для исследования глубоких областей в зависимости от необходимостей исследования.
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	Конвексный
	Микроконвексный
	180o трансвагинальный
	Абдоминальный 4D
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	Интраоперационный
	Линейный
	Фазированная решётка
	Транс-пищеводный


Дружественный Универсальный Дизайн для Многопользовательской Работы

Панель управления позволяет удобнее и быстрее проводить обследования

· Настраиваемая пользователем панель 

· Подсветка клавиатуры. [image: image19.jpg]



· Часто-используемые клавиши размещены вокруг трэкболла. 

· Изображение на мониторе может быть легко заморожено благодаря интеграции кнопки усиления и переключаются замораживания изображения. 

· Пункты Меню могут быть размещены индивидуально на большой (10.4 дюймов) сенсорной LCD-панели. 

· Виртуальная клавиатура для ввода данных через сенсорную панель. [image: image20.jpg]CIEERERNERETATE
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· Выдвижная Клавиатура, находящаяся под операционной панелью. 

· LCD-монитор с высоким разрешением 

Способный показать изображение с высокой интенсивностью и точностью в яркой комнате, чего не возможно было достичь ранее с традиционными CRT-мониторами.

· Панель управления может поворачиваться горизонтально, а также может регулироваться по высоте. 

· Вплоть до трех держателей датчиков может быть установлено на каждой стороне консоли (держатели слева являются дополнительными). 

· Alpha 7 является наиболее компактной и лёгкой в своем классе, а также имеет хорошую мобильность. 

· Колёса имеет блокировку, предотвращающую случайные повороты. 

· Малое энергопотребление и низкий уровень шума. 
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	Конвексные датчики

	UST-9130
	Рекомендованный конвексный датчик для исследования органов брюшной полости, урологии, акушерстве и гинекологии, с шириной матрицы 60мм, радиусом 60мм, частотой 3,0/3,8/5,0/6,0Мгц, поддержкой второй гармоники на 4 частотах, режимов PW, цветового допплера (1,88-3,75), панорамного сканирования, функции расчета толщины интим-медиа. Пункционный адаптер MP-2473 (опция). 

	UST-9118
	Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований 3,8/5,0/6,0/7,5 Мгц (D режим-3,0/3,8/5,0/6,0) 180 градусов обзора, 9 мм диаметром, с пункционным адаптером МР-2445 SET (опция). 

	UST-9120
	Микроконвексный датчик для малых органов и неонатальной нейросонографии 5,0/6,0/7,5/10,0 Мгц (в D-5,0/6,0 Мгц) углом обзора 65 градусов, матрицей 20мм.

	UST-675P
	Микроконвексный внутриполостной датчик для ректальных исследований 3,8/5,0/6,0/7,5 Мгц (в D-3,0/3,8/.5,0/6,0 Мгц), углом обзора 180 градусов, радиусом 9мм.

	UST-9133
	Датчик микроконвексный интраоперационный с поддержкой второй гармоники с частотами 3,0/5,0/6,0, тканевой гармоникой 2,1 Мгц, Цветовой частотой 2,1/2,5/3,0/3,8, Радиусом 20 мм, углом секторного обзора 82 градуса, пункционным адаптером MP-2781 (опция) 

	UST-9135P
	Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости, урологии, акушерстве и гинекологии с шириной матрицы 60мм, радиусом 60мм, частотой 3,08/4.0/5,0/5,71Мгц, поддержкой второй гармоники на 2 частотах, режимов PW, цветового допплера (2,00-3,65), панорамного сканирования, функции расчета толщины интим-медиа. Пункционный адаптер для игл G15 до G25 c углом наклона от 5 до 25 градусов в базе датчика. 

	UST-9132I
	Датчик микроконвексный интраоперационный с поддержкой второй гармоники, с частотами 5,0/6,67/8,0/10,0 тканевой гармоникой 5,0/5,7/6,67/8,0 Мгц, Цветовой частотой 2,1/2,5/3,0/3,8, Радиусом 20 мм, углом секторного обзора 65 градуса. 

	9132T
	Датчик микроконвексный интраоперационный с поддержкой второй гармоники, с частотами 5,0/6,67/8,0/10,0 тканевой гармоникой 5,0/5,7/6,67/8,0 Мгц, Цветовой частотой 2,1/2,5/3,0/3,8, Радиусом 20 мм, углом секторного обзора 65 градуса. 

	UST-9115-5.0
	Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости, урологии, акушерстве и гинекологии с шириной матрицы 60мм, радиусом 60мм, частотой3,8/5,0/6,0/8,0 поддержкой режимов PW, цветового допплера, Пункционный адаптер MP-2473 (опция). 

	Линейные датчики

	UST-5712
	Датчик для исследования малых органов 5,0/6,0/7,5/10,0 Мгц-- в Врежиме и 5,0 Мгц в D режиме, водной насадкой МР-2463 (опция) и пунционным адаптером МР-2456 (опция). 

	UST-5412
	Датчик для исследования периферических сосудов и малых органов с управляемым лучем 5,0/7,5/10,0/13,0 Мгц (в допплеровском режиме - 5,0/6,0/7,5Мгц ), с аппертурой 38 мм, Поддержкой гармонического ЭХО, Панорамного изображения, Исследования толщины интим-медиа. 

	UST-567
	Датчик для исследования поверхностных тканей с управляемым УЗ лучом, с частотой 3,0/ 7,5/10,0/13,0 Мгц в допплеровском режиме 5,0/6,0 , с аппертурой 50 мм, поддержкой тканевой гармоники, для иследования молочной железы, поверхностных сосудов 

	UST-5411
	Датчик для исследования периферических сосудов и малых органов с управляемым лучом 10,0/13,0 Мгц (в допплеровском режиме-5,0/6,0/7,5Мгц ), с аппертурой 38мм, Поддержкой гармонического ЭХО, Панорамного изображения, Многолучевой технологии, исследования толщины интим-медиа. 

	UST-5713T
	Линейный интраоперационный датчик с Т-образной головкой 5,0/8,0/13,0 Мгц, в допплеровском режиме - 5,0Мгц, с управляемым УЗ лучом, второй гармоникой, трапециевидным изображением, линейной матрицей 60 мм, возможностью биопсийного адаптера MP-2448.

	UST-536
	Датчик линейный интраоперационный супервысокой проницаемости, В:6,0/8,0/10,0/13.0 PW/F:5.0/6.0/7.5, 19 mm матрицей

	UST-5548
	Датчик для исследования периферических сосудов 3,64/5,0/6,7Мгц (в D -3,0/3,8Мгц), линейной матрицей 42мм управляемым электронным лучем, второй гармоникой.

	UST-5550
	Датчик линейный интраоперационный лапароскопический с изгибаемой головкой супервысокой проницаемости, В:5,0/6,0/8,0 PW/F:5.0/6.0/7.5, 33 mm матрицей

	Фазированные решётки

	UST-52101
	Электронный фазированный датчик для исследования сердца взрослых с частотой 2,5/3,0/3,8/5,0Мгц, поддержкой всех допплеровских режимов, гармонического ЭХО на 4 частотах, углом сканирования 90 градусов, проведения транскраниального допплеровского исследования. 

	UST-52105
	Электронный фазированный датчик для исследования сердца взрослых с поддержкой гармонического ЭХО 2,5/3,0/3,75/5,0 Мгц (гармоническое -1,8 Мгц), спектральный допплер-1,88-3,75 Мгц), постоянноволновой - 2,0 Мгц , угол обзора - 90градусов).

	UST-52108 
	Электронный фазированный датчик для исследования сердца детей с поддержкой гармонического ЭХО 3,64/5,0/6,0/8,0 Мгц (гармоническое -3,0 Мгц), спектральный допплер-3,0-6,0 Мгц), постоянноволновой - 4,0 Мгц , угол обзора - 90градусов).

	UST-5293-5
	Электронный трансэзофагиальный датчик для исследования верхних отделов ЖКТ и прилежащих тканей (перикард, эпикард) 3,64/5,0/6,67/8,0 Мгц, углом обзора 90 градусов

	UST-5296
	Датчик неонатальный для исследования сердца с фазированной решеткой, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, СW:3.75, 90гр обзора

	UST-52114Р
	Электронный фазированный датчик для проведения исследований в нейрохирургии через трепанационное отверстие (частота 3,75/5,0/6,0/8,0Мгц), поддержкой импульсного допплера, углом обзора 90 градусов, пункционным адаптером МР-2450 в стандартном наборе)

	UST-52110S
	Электронный трансэзофагиальный датчик для исследования детей (перикард, эпикард) 3,75/5,0/6,0/8,0 Мгц, углом обзора 90 градусов

	UST-52119S
	Электронный трансэзофагиальный датчик для исследования детей с вращающейся головкой 3,6/5,0/6,7/8,0 Мгц, поддержкой всех видов допплера, углом обзора 90 градусов

	3D датчики

	ASU-1010
	Комбинированный (электронно-механический) трансабдоминальный датчик объемного изображения радиусом 40мм, углом сканирования 60/60, поддержкой гармонического ЭХО, с частотами 3,64/5,0/8,0/10,0 Мгц потокового и импульсного допплера, функции eFLOW 

	ASU-1012
	Комбинированный (электронно-механический) эндовагинальный датчик объемного изображения радиусом 10мм, углом сканирования 140/90, с частотами 3,75/5,0/6,0/7,5 Мгц потокового и импульсного допплера, стерилизуемый чехол для датчика (опция). 

	Комбинированный биплановый (конвекс-линейный) датчик

	UST-678
	Датчик трансректальный биплановый конвекс-линейный, диаметром 9 мм, углом обзора 120 град., с частотой от 3,75/ 5,0/6,0/8,0 Мгц , линейной матрицой 60мм с частотой 5,0/6,0/8,0/13,3, поддержкой цветового и импульсноволнового допплеров, возможностью пункционного адаптера (МР-2451) 

	Независимые постоянноволновые допплеровские датчики

	UST-2265-2.0
	Датчик карандашный (CW) 2 МГц 13,8мм

	UST-2266-5
	Датчик карандашный (CW) 5 МГц 6,4 мм

	Дополнительные комплектующие

	PEU-ALPHA 7
	Блок физиологических сигналов (ЭКГ,ФКГ) 

	UCW-ALPHA-7
	Блок постоянноволнового допплера 

	SOP-ALPHA 7-1
	Программа Панорамного изображения

	SOP-ALPHA 7-3
	Программа обведения и расчета кривой допплеровского спектра в режиме реального времени

	SOP-ALPHA 7-5
	Анатомический (свободный) М-режим

	SOP-ALPHA 7-7
	Программа изучения потокового профиля
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